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PRESTAZIONI

SICUREZZA

TORCE PELI

Torce piccole

Torce medie

Torce grandi

Torce ATEX

Torce tattiche

Torce da testa

SUPPORTI PER ELMETTO E FONDINE PELI 
CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

SPECIFICHE

PANORAMICA COMPLETA DELLA GAMMA

TORCE PELITM

Quando ci si trova in una situazione che richiede uno 
strumento di illuminazione, si vuole essere sicuri di 
avere quello giusto.

Dal 1976, PELI ha illuminato i luoghi più bui e 
pericolosi del mondo con strumenti di illuminazione 
specialistici e professionali, compresi i modelli 
approvati ATEX, per supportare i professionisti, 
appassionati dell'outdoor e hobbisti del fai-da-te di 
tutti i giorni.

Indipendentemente dallo  
scopo, i nostri strumenti  
di illuminazione ti  
permetteranno di svolgere  
i tuoi compiti in modo più  
sicuro ed efficiente.

Progettate negli Stati Uniti  
e garantite a vita

+ INDICE PRESTAZIONI

RESA LUMINOSA 
La resa luminosa è il flusso luminoso totale. Si tratta 
della quantità totale di energia luminosa complessiva 
emessa, misurata integrando l'intera portata angolare 
della fonte luminosa portatile. La resa luminosa in 
questo standard è espressa in unità di lumen.

DURATA DEL FUNZIONAMENTO 
La durata di funzionamento è definita come la durata 
del tempo dal valore di resa luminosa iniziale, 
definito come 30 secondi dopo che il dispositivo viene 
acceso per la prima volta, utilizzando batterie nuove, 
fino a quando la resa luminosa non raggiunge il 10% 
del valore iniziale.

DISTANZA DEL RAGGIO 
La distanza del raggio è definita come la distanza 
dal dispositivo in cui il raggio luminoso è pari a 
0,25 lux (0,25 lux sono circa l'equivalente della luce 
emessa dalla luna piena "in una notte serena in campo 
aperto").

INTENSITÀ DI PICCO DEL FASCIO 
Per intensità di picco del raggio si intende la 
massima intensità luminosa, normalmente lungo 
l'asse centrale di un cono di luce. Il valore è 
misurato in candele e non cambia con la distanza.

STANDARD E CLASSIFICAZIONI  
(Applicabili solo alle torce)

IMPERMEABILE/SOMMERGIBILE 
Impermeabile // IPX7 – La penetrazione d'acqua in 
quantità che causi effetti dannosi non è possibile 
quando la torcia viene temporaneamente immersa 
in acqua in condizioni standardizzate di pressione 
e tempo. Sommergibile // IPX8 – La penetrazione 
d'acqua in quantità che causi effetti dannosi non è 
possibile quando il contenitore viene continuamente 
immerso in acqua in condizioni dichiarate dal 
produttore, ma comunque più gravi rispetto a IPX7.

RESISTENTE ALL'ACQUA 
Resistente all'acqua – IPX4 L'acqua spruzzata contro 
il dispositivo da qualsiasi direzione non avrà alcun 
effetto dannoso.

602

32h

430m

32252cd

IPX4

IPX7/ IPX8

CANDELA Un'unità di misura 
dell'intensità di luce emessa da una 
fonte luminosa in una particolare 
direzione. LUX L'unità del flusso 
luminoso nel Sistema internazionale, 
pari alla quantità di luce fornita 
attraverso un angolo solido da una 
fonte di intensità pari a una candela 
che si irradia in ugual modo in tutte le 
direzioni.

LUMEN Un'unità di misura della quantità 
di luminosità che deriva da una fonte 
luminosa. I lumen definiscono il "flusso 
luminoso", ovvero l'energia all'interno 
del campo di frequenze che percepiamo 
come luce.

SFERA INTEGRATRICE Una sfera 
integratrice è un dispositivo di 
misurazione con una porta di ingresso 
che può accettare tutta la resa luminosa 
direzionale del dispositivo in fase 
di test, o racchiudere totalmente il 
dispositivo stesso. Le pareti della sfera 
devono avere un'elevata diffusione 
con elevata riflettività (>80%) e lo 
spettroradiometro deve essere schermato 
dalla vista diretta del dispositivo in fase 
di test da un sistema di deflettori.

IP (PROTEZIONE DALLE 
INFILTRAZIONI)  Queste 
classificazioni specificano la 
protezione ambientale della torcia. 
La classificazione IP normalmente 

presenta due numeri (IPXX). Il primo 
numero rappresenta la protezione da 
oggetti o materiali solidi (polvere), 
mentre il secondo numero rappresenta 
la protezione da liquidi (acqua). Nella 
classificazione IP 54, il 5 descrive il 
livello di protezione da oggetti solidi e 
il 4 descrive il livello di protezione da 
liquidi, come descritto dal Sistema di 
classificazione IP (i solidi variano da 
classificazioni IP 0-6, mentre i liquidi 
da 0-8). 

RICARICABILE Denota una torcia che 
contiene batterie ricaricabili e una 
stazione di ricarica. Questi modelli sono 
illustrati con l'icona ricaricabile.

Perché creare degli standard? Benché Peli sia stato uno dei primi produttori a utilizzare procedure di test quantificabili, 
è stata riconosciuta l'esigenza di sviluppare un linguaggio comune che i clienti potessero utilizzare per selezionare 
la torcia giusta per le proprie esigenze specifiche. Di conseguenza, l'American National Standards Institute (ANSI), in 
collaborazione con i produttori di torce, ha sviluppato standard di prestazioni e simboli per comunicare in modo efficace 
le caratteristiche e i vantaggi di una torcia. Gli Standard ANSI/NEMA FL 1 risultanti includono i sei criteri di cui sopra.

STANDARD ANSI  (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

+

+ GLOSSARIO TERMINOLOGICO

3PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.
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nostra Newsletter!
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Codice ATEX corrispondente alla torcia 1975Z0

Vi occorrono maggiori  
informazioni su ATEX?  
Visitate il sito www.peli.com/atex

TABELLA DI CONFRONTO  
DELLE CLASSIFICAZIONI (ATEX) 
USA (UL, FM) ED EUROPEA

DIRETTIVE RIGUARDO L'ELETTRICITÀ PER AREE A RISCHIO

SOSTANZA AMBIENTE 
TIPICO

CLASSIFICAZIONI
U.S.A.

CLASSIFICAZIONE
EUROPEA VOLATILITÀ*

CLASSE 1

Gas infiammabili, 
Vapori o liquidi

(acetilene, idrogeno, 
etilene, propano)

– Raffineria petrolifera –
– Deposito di vernici –

– Piattaforma petrolifera  
marina –

– Cabine di verniciatura –

Divisione 1
(Pericoli probabili)

Categoria 1 / Zona 0
(Pericoli certi)

Categoria 2 / Zona 1
(Pericoli probabili)

Divisione 2
(Pericoli non probabili)

Categoria 3 / Zona 2
(Pericoli non probabili)

CLASSE 2
Polveri combustibili
(Metalli [solo Div.1],  

carbone, cereali)

– Miniera di carbone –
– Silos di cereali –

– Fabbrica di munizioni –
– Strutture per l’immaga-

zzinamento del fieno –

Divisione 1
(Pericoli probabili)

Categoria 1 / Zona 0
(Pericoli certi)

Categoria 2 / Zona 1
(Pericoli probabili)

Divisione 2
(Pericoli non probabili)

Categoria 3 / Zona 2
(Pericoli non probabili)

CLASSE 3
Fibre infiammabili e a 

dispersione aerea
(Magnesio lavorato)

– Cartiera –
– Falegnameria –

– Fabbrica tessile –
– Macchinario per il 

cotone –

Divisione 1
(Pericoli probabili) N/A

Divisione 2
(Pericoli non probabili) N/A

MASSIMA

      

MINIMA

 nn  DivisioneDivisione 1 / Zone 0  nn  DivisioneDivisione 2 / Zone 2

 nn  DivisioneDivisione 1 / Zone 1  nn  Liquido infiammabile

STAZIONE DI RIFORNIMENTO GARAGE DI ASSISTENZA

* Una torcia certificata come Categoria 1 (Zona 0) è sicura nelle aree classificate come Categoria 2 (Zona 1) e Categoria 3 (Zona 2). L’opposto non 
è invece valido. Tali informazioni devono essere interpretate unicamente come linee guida. Contattare Peli per i dettagli specifici riguardanti 
le direttive sia U.S.A., sia europee.

* Questi orari sono linee guida adottate da varie organizzazioni. Non provengono da fonti ufficiali ATEX.

SCHEMA DELLE CLASSI / DIVISIONI / ZONE+

CLASSIFICAZIONI USA CLASSIFICAZIONI EUROPEE
Divisione 1:

Zone in cui la presenza 
di sostanze volatili puó 
esistere costantemente 
o solo a volte in normali 

condizioni operative.

Divisione 2:
Zone in cui é improbabile 

che le sostanze volatili 
esistano in normali 

condizioni operative.

Categoria 1 / Zona 0:
Materiale infiammabile presente per lunghi periodi

(oltre 1.000 ore* all'anno).

Categoria 3 / Zona 2:
Materiale infiammabile 

presente per brevi periodi
(meno di 10 ore* all'anno).

Categoria 2 / Zona 1:
Materiale infiammabile presente nel normale  

funzionamento (10 - 1.000 ore* all'anno).

Per soddisfare esattamente i requisiti della europea Direttiva ATEX 2014/34/UE, le torce 
Peli sono testate per assicurare che non siano a rischio di infiammabilità quando si opera 
in ambienti rischiosi. Utilizzando appositi laboratori, le torce sono testate per assicurare 
che esse possano superare rigorosi test di urto e caduta, esposizioni ad ambienti ostili e 
che soddisfino almeno il livello di protezione IP54 contro l'ingresso di acqua e polvere. 
Longevità e sicurezza sono assicurate dalla progettazione.
Ogni torcia certificata ATEX deve avere un codice stampato sul proprio corpo. Questo codice 
informa gli utenti sull'area nella quale la torcia può essere utilizzata in sicurezza senza 
rischio di esplosione.

CERTIFICATO 
PER L'UTILIZZO 
IN EUROPA
LA MIA TORCIA È CORRETTAMENTE CERTIFICATA ATEX?

4 5PELI CATALOGO TORCE
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Scaricate il nostro  
poster sulla Direttiva  
ATEX 2014/34/UE.
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Niente supera la versatilità di una torcia portatile. 
Facili da trasportare, infilare in tasca o applicare 
a un casco, questo torce fanno praticamente tutto. 
Troverete persino modelli fotoluminescenti con 
materiale che brilla al buio, per aiutarvi a trovare 
subito la torcia in caso di emergenza.

TORCE 
MEDIE

6 7PELI CATALOGO TORCE
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1910

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
1 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
9.7 cm (3.8") 

MODALITÀ//
Alta / Bassa

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

106 
4h

1920

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
14.0 cm (5.5")

MODALITÀ//
Alta / Bassa

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

224
8h 45m

1930 L1™

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
4 LR 44 Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
6.7 cm (2.64")

CERTIFICAZIONI//
CI, D1/CII, D2 IECEx ia

nn  n n 
LUMEN

12
4h 15m

DURATA

2460 STEALTHLITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
4 NiMH (incluse)

LUNGHEZZA//
17.8 cm (7")

CERTIFICAZIONI//
CI II, D2

n n 

LUMEN

183
5h

DURATA

2410 STEALTHLITE™ LED

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
17.8 cm (7")

CERTIFICAZIONI//
CI II III, D1 IECEx ia

nn

DURATA

LUMEN

126
7h 30m

2010 SABRELITE™

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 C Alcalina (non incluso)

LUNGHEZZA//
20.6 cm (8.11")

CERTIFICAZIONI//
CI II III, D1 IECEX ia

nn

Copertura fosforescente 
2013PL Shroud

DURATA

LUMEN

161
22h

Se cercate una torcia compatta perchè ne 
avete bisogno o semplicemente per comodità,  
scegliete dalla gamma di potenti torce Peli. 

TORCE 
PICCOLE
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TORCE SERIE 5. CLASSIFICAZIONE IPX8.
Le torce Peli Serie 5 presentano una tecnologia con fascio luminoso 
regolabile (Ristretta/Diffusa): La posizione a fascio diffuso proietta un ampio 
fascio luminoso per illuminare l'area di lavoro, oppure è possibile utilizzare 
il fascio ristretto per un fascio luminoso incentrato sulla lunga distanza.

5000

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
2 AAA Alcalina

LUNGHEZZA//
14.2 cm (5.59")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn

5020

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
4 AAA Alcalina

LUNGHEZZA//
14.9 cm (5.87")

MODALITÀ//
Alta / Media / Bassa / Intermittente

nn

5010

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
2 AA Alcalina

LUNGHEZZA//
15.9 cm (6.26")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn

5050R

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
1 18650 Litio

LUNGHEZZA//
15.6 cm (6.16")

MODALITÀ//
Boost / Alta / Bassa / Intermittente

nn

DURATA

LUMEN

202
7h

DURATA

LUMEN

586
27h

DURATA

LUMEN

392
26h

DURATA

LUMEN

393
40h

9410L LED LANTERN 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
6 Agli ioni di litio 18650 (incluse)

LUNGHEZZA//
22.2 cm (8.75")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente / Indicazione  
di livello di carica della batteria a tempo pieno

nn  nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

2207
11h

Prestazioni colossali con design 
leggeri. Caratteristiche quali 
indicazione di livello di carica 
della batteria a tempo pieno, 
testa articolata della torcia varie 
modalità luminose vi permettono 
di mantenere il controllo del lavoro. 
Peli è anche leader della tecnologia 
agli ioni di litio ad alte prestazioni 
nell'illuminazione portatile.

TORCE 
GRANDI

9050 LED LANTERN 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 18650 litio (incluse)

LUNGHEZZA//
20,4 cm (8.03")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente / Indicazione  
Funzionamento a batterie al litio o alcaline

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

3369
5h 30m

8 9PELI CATALOGO TORCE
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I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
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DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

378
202h

3310 ELS (STAZIONE DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA)

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 AA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
15.6 cm (6.14")

INCLUDE//
3310PL e custodia da parete
(il corpo della torcia brilla al buio)

n n (Fotoluminescente)

3310PL FOTOLUMINESCENTE

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 AA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
15.6 cm (6.14")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente 
(il corpo della torcia brilla al buio)

n n (Fotoluminescente)

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

378
202h

LANTERNA 9050
LA VERSATILE LANTERNA CON IL DOPPIO 
SISTEMA DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO/
ALCALINE.

Che puòpuò contenere fino a 4 batterie 
ricaricabili agli ioni di litio o fino a 16 
batterie AA alcaline e NiMH.
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Scaricate il nostro poster sulla 
Direttiva ATEX 2014/34/UE.

L'ampia gamma Peli di torce Zona 0 e Zona 1 
soddisfa i più elevati standard della europea 
Direttiva ATEX ed è conforme ai requisiti IEC 
(Commissione elettrotecnica internazionale). 
Progettate per l'uso in zone pericolose, 
i professionisti che lavorano nei settori 
farmaceutico, incendi e soccorso, a contatto 
con materiali pericolosi e altri settori ad alto 
rischio possono avere la certezza che Peli offrirà 
le approvazioni di sicurezza necessarie per 
un'ampia gamma di situazioni a rischio.

TORCE 
ATEX
Zona 0 e 1 (Cat. 1 e 2)

10 11PELI CATALOGO TORCE
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LUMEN

12
4h 15m

DURATA

*

1930Z0 L1™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 LR 44 Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
6.7 cm (2.64") 

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga

nn

LUMEN

94
8h 15m

DURATA

*

1975Z1 MITYLITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
14.6 cm (5.75")

CERTIFICAZIONI//
II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb

n n 

2010Z0 SABRELITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 C Alcalina (non incluso) 

LUNGHEZZA//
20.6 cm (8.11") 

CERTIFICAZIONI//
II 1G Ex ia op is IIC T4/T3 Ga

nn

2220Z1 VB3™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 CR2032 Litio (incluse) 

LUNGHEZZA//
8.9 cm (3.50") 

CERTIFICAZIONI//
II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb

nn  nn

Copertura fosforescente 
2013PL Shroud

LUMEN

129
22h
DURATA

*

LUMEN

9
34h
DURATA

*

2410Z0 STEALTHLITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
17.8 cm (7") 

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135ºC Da

nn

LUMEN

153
5h 45m

DURATA

*

* Per ulteriori informazioni su ATEX, consultate le pagine 4-5

1975Z0 MITYLITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
14.6 cm (5.75")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

n n 

LUMEN

117
2h 15m

DURATA

*

FLASHLIGHT 2315Z0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
2 AA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
15.8 cm (6.22")

CERTIFICAZIONI///
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga,  II 2 G Ex ib op is IIC T4 Gb

nn

LUMEN

115
6h

DURATA

*
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2745Z0 HEADSUP LITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn  nn
LUMEN

33
40h
DURATA

*

2755Z0 HEADSUP LITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn  nn

LUMEN

115
16h
DURATA

*

2765Z0 HEADSUP LITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Verso il basso / Intermittente

nn  nn

LUMEN

141
14h
DURATA

*
* Per ulteriori informazioni su ATEX, consultate le pagine 4-5, ** Disponibile solo per gli ordini di quantità min.

3610Z0 LITTLE ED™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
19.1 cm (7.51")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da

nn
LUMEN

153
5h 45m

DURATA

*

LUMEN

329
15h
DURATA

*

3715Z0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA Alcalina 

LUNGHEZZA//
13.6 cm (5.36")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130c Da

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Verso il basso / Intermittente

nn

Copertura fosforescente 
3713PL Shroud

LUMEN

189
31h
DURATA

*

3765Z0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA NiMH (incluse)

LUNGHEZZA//
13.6 cm (5.36")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn

9415Z0 LED LANTERN

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 C NiMH (incluse)  

LUNGHEZZA//
22.2 cm (8.75")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente

nn
LUMEN

530
11h 30m

DURATA

*

LUMEN

194
20h
DURATA

*

3415MZ0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AA Alcalina 

LUNGHEZZA//
18.9 cm (7.44")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODALITÀ//
Alta / Intermittente

nn

G
ui

do
 S

ie
be

rs

* Per ulteriori informazioni su ATEX, consultate le pagine 4-5

Include una  
clip magnetica

LA PELI 3715Z0 È LA PREFERITA  
IN ASSOLUTO
Compatta e con un fascio di luce veramente potente. I tre tipi di torce sono davvero 
comodi per finalità diverse. Ad esempio, la torcia grande per esplorare i siti di incidenti 
e le tre torce LED piccole per leggere mappe o camminare in aree buie. Utilizzo questa 
torcia anche per l'addestramento con le nostre tute per il contatto con materiali 
pericolosi. Gli spessi guanti in gomma non sono un problema quando si lavora con la 
torcia. Il pulsante la parte superiore è davvero facile da usare e l'impugnatura su un 
fianco mi ha aiutato durante l'addestramento. Questa torcia è davvero sorprendente. 
Rispetto alle nostre torce attuali, è davvero a un altro livello!

Vigile del fuoco olandese - Dip. antincendio Brabant-Noord, Boxmeer

+ SOPRAVVIVENZA
STORIE DI3315Z0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
15.6 cm (6.14")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

nn

LUMEN

138
19h
DURATA

*

LUMEN

246
58h
DURATA

*

3335RZ0

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
1 Batteria agli Ioni di Litio 18650 (inclusa)

LUNGHEZZA//
15.5 cm (6.11")

CERTIFICAZIONI//
III 1 G Ex ia IIC T4 Ga

nn

PROSSIMA-
MENTE

12 13PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.

PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  

I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.

2690Z0 HEADSUP LITE™

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
7.1 cm (2.81")

CERTIFICAZIONI//
I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
II 1D Ex ia IIIC T65ºC Da

nn

LUMEN

74
11h
DURATA

*

2610Z0 HEADSUP LITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
3.8 cm (1.49")

CERTIFICAZIONI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

nn
LUMEN

30
47h
DURATA

*

2460Z1 STEALTHLITE™ 

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
4 AA NiMH (incluse) 

LUNGHEZZA//
17.8 cm (7") 

CERTIFICAZIONI//
II 2 G Ex ib IIC T3 Gb

nn

LUMEN

181
5h

DURATA

*



PELI TO
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O
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H

E

7000

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
2 CR123 Agli ioni di litio (incluse)

LUNGHEZZA//
13.5 cm (5.31")

MODALITÀ//
Alta / Media / Bassa / Strobe

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

774
13h

7060

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
1 Agli ioni di litio 18650 (incluse)

LUNGHEZZA//
22 cm (8.65")

MODALITÀ//
Alta / Strobe / Media / Bassa / Auto-programmabile

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

402
57h

7600

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
1 Agli ioni di litio 18650 (incluse)*

LUNGHEZZA//
15.7 cm (6.19")

MODALITÀ//
Alta / Strobe / Media / Bassa /  
Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

944
29h

*Multi-batteria. 
 Supporta anche 2 CR123

8060

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
 4 NiMH C (incluse)

LUNGHEZZA//
32.2 cm (12.67")

MODALITÀ//
Alta / Strobe / Media / Bassa /  
Intermittente / Auto-programmabile

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

1072
60h

Le torce tattiche Peli sono predisposte per il 
lavoro sul campo e progettate per sopportare i 
forti urti che sono parte integrante del lavoro. 
Le torce hanno un faro preconfigurato in modo 
tale da fornire un fascio di luce centrale molto 
luminoso e a lungo raggio, circondato da un 
fascio di minore intensità che permette una 
miglior visione periferica.

TORCE  
TAT TICHE

14 15PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.

PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  

I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.



2750 TORCE FRONTALI

FONTE LUMINOSA//
LED

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

MODALITÀ//
Alta / Bassa / Intermittente / 
LED Rosso / Avviso di batteria scarica

nn  n n (Fotoluminescente)

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

259
11h

2760 TORCE FRONTALI

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

MODALITÀ//
Alta / Media / Bassa / Verso il basso /  
Intermittente / LED Rosso / Indicazione di  
livello di carica della batteria a tempo pieno

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

289
11h

2780R TORCE FRONTALI

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
1 Agli ioni di litio 18650 (incluse)

LUNGHEZZA//
7.6 cm (3.00")

MODALITÀ//
Alta / Media / Bassa /  
Verso il basso / Ristretta / Intermittente 
Indicazione di livello di carica  
della batteria a tempo pieno  

nn n  n n n (Fotoluminescente)  
Include 3 frontalini intercambiabili

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

558
7h 30m

PE
LI

 T
O

RC
E 

DA
 T

ES
TA

2740 TORCE FRONTALI

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse)

LUNGHEZZA//
5.7 cm (2.25")

MODALITÀ//
Alta / Bassa /  
Intermittente / LED Rosso

nn

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

66
21h

2720 TORCE FRONTALI

FONTE LUMINOSA//
LED 

BATTERIE//
3 AAA Alcalina (incluse) 

LUNGHEZZA//
6.3 cm (2.48")

MODALITÀ//
Emissione di luce variabile / Ristretta  
to Diffusa / Visione notturna a LED rosso

nn

COMANDO DI 
ATTIVAZIONE 
TRAMITE 
MOVIMENTO

DURATA

FI
N

O
 A

LUMEN

200
103h

PELI TO
RC

E DA TESTA

Con una potenza fino a 558 lumen, la 
rivoluzionaria illuminazione a fasci 
che puntano verso il basso, la ricarica 
USB e l'indicatore del livello di carica, 
queste torce da testa sono ricche di 
funzionalità. Altre opzioni, compresa 
l'illuminazione rossa ideale per la 
visione notturna, i colori dei corpi 
intercambiabili ed altre impostazioni, 
fanno di queste torce da testa il vostro 
partner più affidabile al buio.

TORCE  
FRONTALI

16 17PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.

PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  

I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.
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*Garanzia a vita ove applicabile ai sensi della legge

CAT NO. BATTERIE PESO CON 
BATTERIE (KG)

LUNGHEZZA  
(CM)

ANSI
RESA LUMINOSA  

(lumen)

ANSI
DURATA DI  

FUNZIONAMENTO 

ANSI
DISTANZA DEL 

RAGGIO   
(metri)

ANSI
INTENSITÀ DI 

PICCO DEL RAGGIO    
(candela)

ANSI
CLASSIFICA-

ZIONE IPX 
CERTIFICAZIONI COLORI

TO
RC

E 
PI

C
C

O
LE

1910 1 AAA  
Alcalina A 0.043 9.7  106*,

21***
2h 30m*,

4h***
55*,
24***

765*,
140*** IPX7 N/A nn

1920 2 AAA  
Alcalina A 0.062 14 224*,  

22***
2h 15m*,

8h 45m***
81*,

25***
1640*,
152*** IPX7 N/A nn

1930 4 LR 44  
Alcalina A 0.026 6.7 12 4h 15m 17 70 IPX4 CI, D1/CII, D2 IECEx ia nn  nn

TO
RC

E 
M

ED
IE

2010 3 C  
Alcalina 0.38 20.6 161 22h 160 6398 IPX7 CI II III, D1 IECEx ia nn

2410 4 AA 
Alcalina A 0.207 17.8 126 7h 30m 161 6500 IPX7 CI II III, D1 IECEx ia nn

2460 4 Ni-MH A 0.221 17.8 183 5h 179 8050 IPX7 CI II, D2 nn

3310PL 3 AA   
Alcalina A 0.176 15.6 378*,

39*** 
 8h*, 

202h*** 
196*, 
62*** 

9580*, 
 961*** IPX8 N/A n n (Fotoluminescente)

3310ELS 3 AA   
Alcalina A 0.176 15.6 378*,  

39***
8h*,  

202h***
196*,  
62***

9580*,  
961***

IPX8  
(1m) N/A n n (Fotoluminescente)

5000 2 AAA  
Alcalina  A 0.068 14.2 202*,

21**
1h 15m*,

7h**
69*,
21**

1176*,
111**

IPX8  
(1m) N/A nn

5010 2 AA  
Alcalina A 0.145 15.9 392*,

22***
2h 15m*,

26h***
184*,
43***

8507*,
452***

IPX8  
(1m) N/A nn

5020 4 AAA  
Alcalina 0.207 14.9

586*,
217**,
20***

1h*,
2h 30m**,

27h***

250*,
147**,
44***

15672*,
5368**,
480***

IPX8  
(1m) N/A nn

5050R 1 18650 
Litio A 0.164 15.6

393*,
21***,

883*****
2h 30m*,

40h**
134*,
30***

201*****

4488*,
224**,

10093*****
IPX8  
(1m) N/A nn

TO
RC

E 
G

RA
N

DI 9050 2 18650  
Litio A 1.301 20.4

3369 
(Ristretta/ 
Diffusa), 

1119 (Diffusa), 
2623 (Ristretta)

2h 45m 
(Ristretta/ 
Diffusa), 
5h 30m  
(Diffusa), 
4h 15m  

(Ristretta)

417 
(Ristretta/ 
Diffusa), 

47 (Diffusa), 
489 (Ristretta)

43568 
(Ristretta/ 
Diffusa), 

559 (Diffusa), 
59760  

(Ristretta)

IP67 TBC nn

9410L 6 Agli ioni di 
litio 18650 A 1.267 22.2  2207*,

463***
3h 15m*,

11h***
453*,

207***
51304*,
10710*** IPX4 N/A nn  nn

*Alta | **Media | ***Bassa | *****Boost | A Batterie incluse | Possono essere richieste ulteriori approvazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.peli.com

STRUMENTI DI ILLUMINAZIONE 
PELI: PIÙ DI UNA TORCIA.
Ecco solo alcune delle caratteristiche che fanno brillare i nostri strumenti di illuminazione: LEGGENDARIA GARANZIA  

A VITA*

AUTO-PROGRAMMABILE
(Solo modelli selezionati)

ATTIVAZIONE  
CON UN GESTO
(Solo su modelli  

selezionati)

RICARICABILE  
TRAMITE USB

(Solo su modelli selezionati)

DESIGN  
FOSFORESCENTI

(Solo modelli selezionati)

TESTA ARTICOLATA A 60°
(Solo su modelli selezionati)

CARATTERISTICHE DI 
ILLUMINAZIONE CON 

FASCIO VERSO IL BASSO
(Solo su modelli selezionati)

CAT. NO 7070RWH CAT. NO. 7116 CAT. NO. 7106 CAT. NO. 7606 CAT. NO. 7607 CAT. NO. 7616 
CAT. NO. 7617 CAT. NO. 7627

ST
IL

I 
DI

 C
US

TO
DI

E

CAT. NO.

7060

7070R •
7100 •
7110 •
7600 • •
7610 •
7620 •

CAT.NO. 0770C, UNIV. CAT. NO. 0780  
FULL HOUSE  CAT. NO. 0782 ALL IN  CAT. NO. 0783  

DOUBLE DOWN CAT. NO. 2748Z0 CAT. NO. 1975HZ0

ST
IL

I 
DI

 C
US

TO
DI

E 
PE

R 
TO

RC
E 

E 
TO

RC
E 

DA
 T

ES
TA

CAT. NO.

1975Z0 •
2390 •
2410 • •
2460 • •
2745Z0 •
2755Z0 •
2765Z0 •
3310 • •
3315 • • •
TUTTI TORCE 
DA TESTA •

SUPPORTI  
PER ELMETTO  
E FONDINE

18 19PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.

PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  

I DATI SULLE PRESTAZIONI SONO PER GLI STANDARD FL 1 (SI APPLICA SOLO ALLE TORCE).
Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com o www.pelicatalogue.com.
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CAT NO. BATTERIE PESO CON 
BATTERIE (KG)

LUNGHEZZA  
(CM)

ANSI
RESA LUMINOSA  

(lumen)

ANSI
DURATA DI  

FUNZIONAMENTO 

ANSI
DISTANZA DEL 

RAGGIO   
(metri)

ANSI
INTENSITÀ DI 

PICCO DEL RAGGIO    
(candela)

ANSI
CLASSIFICA-

ZIONE IPX 
CERTIFICAZIONI COLORI

TO
RC

E 
AT

EX

1930Z0 4 LR 44  
Alcalina A 0.026 6.7 12 4h 15m 17 70 IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga nn

1975Z0 2 AAA  
Alcalina A 0.054 14.6 117 2h 15m 24 141 IP68 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga nn

1975Z1 2 AAA  
Alcalina A 0.054 14.6 94 8h 15m 22 122 IP68 II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb nn

2010Z0 3 C  
Alcalina 0.38 20.6 129 22h 135 4582 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 T3 Ga, II 1 D 

ia IIIC T135c T200c Da IP6X nn

2220Z1 2 CR2032  
Litio A 0.028 8.9 9 34h 12 38 IPX4 II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb nn  nn

2315Z0 2 AA  
Alcalina A 0.13 15.8 115 6h 75 1403 IPX8 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga,  II 

2 G Ex ib op is IIC T4 Gb nn

2410Z0 4 AA  
Alcalina A 0.207 17.8 153 5h 45m 165 6837 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  

II 1 D Ex ia IIIC T135ºC Da nn

2460Z1 4 AA Ni-MH A 0.221 17.8 181 5h 181 8235 IPX7 II 2 G Ex ib IIC T3 Gb nn

2610Z0 3 AAA  
Alcalina A 0.91 3.8 30*,  

14***
19h*,  

47h***
28*,  
19***

194*,  
91*** IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga nn

2690Z0 3 AAA  
Alcalina A 0.116 7.1 74 11h 92 2124 IPX7

I M1 Ex ia l Ma,  
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  

II 1D Ex ia IIIC T65ºC Da
nn

2745Z0 3 AAA  
Alcalina A 0.94 5.7 33*,  

17***
20h*,  

40h***
35*,  

25***
309*,  
155*** IP54 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n nn

2755Z0 3 AAA  
Alcalina A 0.096 5.7 115*,  

58***
8h*,  

16h***
61*,  

43***
925*,  

455*** IP54 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n nn

2765Z0 3 AAA  
Alcalina A 0.096 5.7 141*,

27****
5h30m*,
14h****

78*,
9****

1512*,
22**** IP54 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n nn

3315Z0 3 AA  
Alcalina A 0.176 15.6 138 19h 146 5350 IP67 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  

II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da nn

3335RZ0
1 Batteria agli 
Ioni di Litio 

18650
0.130 15.5 246*,  

30***
6h 15m*, 

58h***
151*,  
51***

5718*, 
649*** IP67 III 1 G Ex ia IIC T4 Ga nn

3415MZ0 3 AA  
Alcalina 0.272 18.9

329  
(Ristretta/ 
Diffusa),

174 (Diffusa),
185 (Ristretta)

6h  
(Ristretta/ 
Diffusa),  

15h (Diffusa),  
14h (Ristretta)

133  
(Ristretta/ 
Diffusa),  

38 (Diffusa),  
134 (Ristretta)

4425  
(Ristretta/ 
Diffusa),  

354 (Diffusa), 
4517 (Ristretta)

IPX8  
(1m) II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga nn

3610Z0 4 AA  
Alcalina 0.298 19.1 153 5h 45m 165 6837 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  

II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da nn

3715Z0 4 AA  
Alcalina 0.408 13.6

189*,  
90***,  
23****

4h*,  
7h***, 

31h****

249*,  
157***, 
24****

15552*, 
6150***, 
150****

IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
II 1 D Ex ia IIIC T130c Da nn

3765Z0 4 AA  
NiMH A 0.414 13.6

194*,  
92***,  
24****

3h 30m*,  
6h 45m***,  

20h****

256*,  
161***,  
24****

16392*, 
6454***, 
146****

IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga nn

9415Z0 4 C NiMH A 1.65 22.2 530*,
202***

4h 30m*, 
11h 30m***

272*,
166***

18480*,
6914*** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga nn

*Alta | **Media | ***Bassa | ****Verso il basso | A Batterie incluse | 1 Questi valori si basano sull'uso di 1 batteria AA | 2 Questi valori si basano sull'uso di 2 batterie AA

20 21PELI CATALOGO TORCE
VEDERE IL GRAFICO DELLE SPECIFICHE PER I DATI AGGIUNTIVI SULLE PRESTAZIONI DELLA TORCIA |  
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CAT NO. BATTERIE PESO CON 
BATTERIE (KG)

LUNGHEZZA  
(CM)

ANSI
RESA LUMINOSA  

(lumen)

ANSI
DURATA DI  

FUNZIONAMENTO 

ANSI
DISTANZA DEL 

RAGGIO   
(metri)

ANSI
INTENSITÀ DI 

PICCO DEL RAGGIO    
(candela)

ANSI
CLASSIFICA-

ZIONE IPX 
CERTIFICAZIONI COLORI

TO
RC

E 
TA

TT
IC

HE

7000 2 CR123  
Litio A 0.159 13.5

774*,
457**,
99***

1h 15m*,
1h 45m**,

13h***

246*,
176**,
83***

14768*,
7712**,
1738***

IPX7 N/A nn

7060 1 Litio- 
Ion A 0.295  22  

402*,
162**,
18***

3h 30m*,
12h**,
57h***

210m*,
131m**,
45m***

11078*,
4312**,
500***

IPX4 N/A nn

7600 1 Agli ioni di 
litio 18650 A 0.196 15.7

944*,  
479**,  
37***

3h 15m*,  
4h 30m**, 

29h***

225*,  
157**,  
44***

12693*, 
6172**, 
480***

IPX8  
(1m) N/A nn

8060  4 C NiMH A 0.658  32.2  
1072*,  
551**,  
29***

3h 45m*,  
4h 15m**,  

60h***

376*,  
265**,  
60***

35300*, 
17520**, 
889***

IPX6 N/A nn

TO
RC

E 
DA

 T
ES

TA

2720 3 AAA  
Alcalina A 0.108 6.3 200*,  

12***
3h*,  

103h***
82*,  

20***
1684*,  
103*** IPX4 N/A nn

2740 3 AAA  
Alcalina A 0.094 5.7 66*,  

36***
7h 15m*, 

21h***
22*,  
16***

122*,  
68*** IPX4 N/A n n 

2750 3 AAA  
Alcalina A 0.096 5.7 259*,  

71***
2h 30m*, 

11h***
90*,  
48***

2041* , 
573*** IPX4 N/A nn    

n n (Fotoluminescente)

2760 3 AAA  
Alcalina A 0.096 5.7

289*,  
156**,  
97***,  
42****

1h 30m*, 
3h 15m**, 

5h 30m***, 
11h****

101*,  
66**,  
48***,  
19****

2540*, 
1097**, 
567***,  
88****

IPX4 N/A nn

2780R 1 Agli ioni di 
litio 18650 A 0.207 7.6

558*,  
213**,  
95***

2h*,  
3h**,  

7h 30m***

127*,  
78**,  
53***

4060*, 
1540**, 
695***

IPX7 N/A n n n  n  
n n (Fotoluminescente)

*Alta | **Media | ***Bassa | ****Verso il basso |  A Batterie incluse | Possono essere richieste ulteriori approvazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.peli.com



TORCE PICCOLE   PGS 06 TORCE MEDIE   PGS 07 - 08

 1910   1920 1930 2010 2410 2460   3310PL 3310ELS

*Disponibile solo per gli ordini di quantità minima

TORCE ATEX Zona 0 e 1 (Cat. 1 e 2)   PGS 10 - 13

2010Z0 2220Z1 2315Z0 2410Z0 2460Z1 2610Z0 2690Z0 2745Z0

TORCE ATEX Zona 0 e 1 (Cat. 1 e 2)   PGS 10 - 13

2755Z0 2765Z0 3315Z0 3415MZ0 3610Z0 3715Z0 3765Z0 9415Z0

TORCE TATTICHE   PGS 14 - 15 TORCE DA TESTA   PGS 16 - 17

7000 7060 7600 8060 2720 2740 2750 2760 2780R

TORCE MEDIE   PGS 07 - 08 TORCE GRANDI   PGS 09 TORCE ATEX Zona 0 e 1 (Cat. 1 e 2)   PGS 10 - 13

5000 5010 5020 5050R 9050 9410L 1930Z0 1975Z0 1975Z1
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DISPONIBILE IN 18 LINGUE!

www.peli.com www.pelicatalogue.com www.peli.com/webinars

SCOPRI DI PIÙ  
SUI NOSTRI PRODOTTI

GARANZIA PELI LIMITED A VITA*

Peli Products S.L.U. (“Peli”) garantisce a vita* i propri prodotti di illuminazione contro 
le rotture o i difetti di lavorazione. La presente garanzia non copre la lampadina o le 
batterie. Tutte le richieste di garanzia di qualsivoglia natura verranno respinte qualora 
il prodotto sia stato alterato, danneggiato, modificato fisicamente in qualunque modo 
oppure utilizzato in modo improprio, con negligenza o abbia subito incidenti.

Per informazioni complete sulla garanzia: www.peli.com/guarantee

*Garanzia a vita ove applicabile ai sensi della legge 

Distribuito da:

Scopri tutto sulla direttiva  
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Guarda i nostri ultimi post sulle 
torce PELI, conosci i nostri utenti 
Pro e partecipa ai nostri diversi 
programmi.

Questo e 
molto altro 
ancora sul 

nuovissimo blog 
di PELI!
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* Abbiamo anche uffici in Canada, Giappone, Cina, Australia e Corea del Sud
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STATI UNITI E SEDE GLOBALE 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (Outside CA)

EMEA / www.peli.com

SEDE EUROPA,  
MEDIO ORIENTE E AFRICA 
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spagna 
Tel +34 934 674 999

FRANCIA 
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S. 
20/22 Rue des Petits Hôtels   
75010 Paris, Francia 
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

REGNO UNITO
PELI HARDIGG UK 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895

GERMANIA 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Neudorfer Strasse 285 C
09474 Crottendorf 
Germania
Tel +49 (0)37344 313999

DANIMARCA
PELI PRODUCTS DENMARK APS
Midtermolen 1, 2. tv.
2100 Copenhague, Danimarca
Tel: +34 934 674 999

PAESI BASSI
PELI PRODUCTS NETHERLANDS B.V.
Basisweg, 10
1043AP  Amsterdam, 
Paesi Bassi
Tel +34 934 674 999

ITALIA
PELI PRODUCTS ITALY S.R.L.
Viale Monte Nero, 84
20135 Milano, Italia
Tel +34 934 674 999

POLONIA
PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
ul. Stary Rynek 38-39
61-772 Poznan, Polonia
Tel +34 934 674 999

EMIRATI ARABI UNITI 
PELICAN PRODUCTS FZE 
JAFZA One Building A  
office 1511/1512 
Jebel Ali Free Zone gate 5 
P.O.Box 261008  
Dubai – Emirati Arabi Uniti 
Tel +971 4 8876550

INDIA
PELICAN PRODUCTS AND  
SERVICES INDIA PVT. LTD
Level “4”, Augusta Point,  
Sector-53,
Golf Course Road,
Gurgaon 122002 Haryana, India
Tel +91 124 4354148


